Box aulo in legno
Mod. GIRDER WOOD e/o FACTORY BOX

Decckiz/ohe

E il modello pit completo e armonioso della nostra
produzione. Le pareti preassemblate sono formate
con intelaiatura portante in metallo zincato, tavole
in legno da 20 mm., avvitate allintelaiatura per
mezzo di viti mordenti. Il tetto e a due falde
completamente in legno a vista, travature portanti
con capriate e traviin legno lamellare, assito di
legno da 20 mm., porta basculante e/o a due
battenti. La copertura con telo bitumato ardesiato.
Canali di gronda con pluviali.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate allinterno con lana di vetro e tavole da 14 mm.
avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. |l tetto viene coibentato con un materassino
in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.

Sezione pannelloisolato
vistainterna _

Mod. GIRDER WOOD 562x640 cm.

Sezione pannello vista esterna stoccato nel contenitore
Dimensioni per un posto in cm. Dimensioni per 2 posti in cm.
- Altezza o Altezza
Larghezza | Profondita in gronda Larghezza | Profondita in gronda
286 400 210/250 502* 400 210/250
286 489 210/250 502* 489 210/250
286 560 210/250 502* 560 210/250
286 640 210/250 502* 640 210/250
370 400 210/250 562** 400 210/250
370 489 210/250 562** 489 210/250
370 560 210/250 562** 560 210/250
370 640 210/250 562** 640 210/250
Porta basculante larghezza utile 245 cm. *Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.
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