Box aulo in legno
Mod. SHED CAR e/0 MULTIBOX

Deg‘c rizione

Modello base della nostra costruzione di garage in
legno. Le pareti preassemblate sono formate con
intelaiatura interna portante in acciaio zincato,
tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per
mezzo di viti mordenti. Tetto a due falde in lamiera
preverniciata grecata color testa di moro completo
di canali di gronda con relativi pluviali. Soffitto piano
allinterno con pannelliin legno ed un materassino
isolante in lana di vetro. Porta basculante con profili
in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti.

Dimensioni in cm.

Sporggnza tetto 30 cm. allingresso, sporgenz.a tetto Larghezza | Profondita | Altezza
posteriore 20 cm. e laterale 12 cm. Impregnati color noce ingronda
o0 castagno. Altezza in gronda 210 cm. oppure 250 cm. 502* 400 210/250
L . . . . 502* 489 210/250
A richiesta e senza maggiorazione di prezzo il tetto "
viene fornito con una falda unica con spiovenza 502 560 L
posteriore e/o anteriore. 502" 640 210/250
562** 400 210/250
VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono 5B2** 489 210/250
isolate allinterno con lana di vetro e tavole piane dilegno B5G0** 560 210/250
da 14 mm. avvitate anch’esse all'intelaiatura per mezzo di
o . 562** 640 210/250
viti mordenti.

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.
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